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Guide : TIG DC Welding Instruction
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TIG 300 A (Up slope)
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Optional AccessoriesTECHNICAL DATA TIG 300 A (Up slope )

Single Phase - 220±15%

50/60

Input Voltage (V)
 แรงดันไฟฟา้ขาเขา้

Frequency (HZ)
ความถ่ีขาเขา้

Rated Input Curren(A) 
กระแสไฟฟา้เขา้ขณะเช่ือม

Rated Input Power (KVA) 
กําลังไฟฟา้เขา้

Output Current (A) 
กระแสไฟเช่ือม

Output Voltage (V) 
แรงดันไฟฟา้ขณะเช่ือม

Open Circuit voltage (V) 
แรงดันไฟฟา้ขนาดเปดิเครือ่ง

No Load Voltage (W) 
แรงดันไฟฟา้ท่ีจา่ยขณะเปดิ

Duty Cycle (25°c) 
ความสามารถในการทํางานสูงสุด

 Power Factor 
ตัวประกอบกําลังไฟฟา้

E�ciency
ประสิทธภิาพ

Housing Protection Gsrde
ระดับการปอ้งกันของเครือ่ง

Insulation Class
ระดับความเปน็ฉนวน

Weight (kg)
น�าหนัก

Arcing way
ระดับการเช่ือม

Dimension ( L / W / H ) mm
ขนาดเครือ่ง

Dimenter of electrode ( mm )
ขนาดลวดเช่ือม

Key inverter component
ระบบอุปกรณ์ควบคมุ
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